Europejskie Rzeczpospolita "3 CETOPERIC “
Polska Cyfrowa - polsl‘a Rorwoju Regionalnego
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Koto, 03. 02.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
MDK.261.1.2022

Zamowienie o warto$ci ponizej kwoty okreslonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawe zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) — art. 2

ust. 1 pkt 1.

Zamawiajacy: Miejski Dom Kultury

Adres: ul. Juliusza Slowackiego 5, 62-600 Kolo

Zamawiajacy zaprasza do zlozenia oferty na zakup i dostawe fabrycznie nowego
sprzetu wraz z oprogramowaniem - ,,Sekcja mikser” oraz przeszkolenie
pracownikéw Miejskiego Domu Kultury w Kole w zakresie jego obslugi.

. Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzetu, ktorego
szczegOlowy opis zawarty jest w zalgezniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.

2. Stownik Zamowien: CPV:32342420-2, CPV:32322000-6, CPV:32552410-4,

CPV:32322000-6,  CPV:189210000-1,  CPV:38820000-9, CPV:32333100-7,
CPV:32351000-8, CPV:30234000-8, CPV:30233000-1,

. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

. Termin 1 miejsce skladania ofert: Miejski Dom Kultury w Kole, ul. Juliusza
Stowackiego 5 62-600 Koto do dnia 22. 02. 2022 r..

. Forma sktadania ofert:
a/ za posrednictwem poczty tradycyjnej w zaadresowanej kopercie z dopiskiem
»OFERTA - Sekcja mikser” — listem poleconym lub zwyktym (decyduje data stempla
pocztowego)
b/ osobiscie w zaadresowanej kopercie z dopiskiem ,,OFERTA - Sekcja mikser” w
sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Kole (pok. nr 10).

. Otwarcie ofert nastapi 24. 02. 2022 r., o godzinie 10:00.

. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia,
czyli zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzetu wraz z oprogramowaniem oraz
przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi dostarczonego sprzetu.




8. Termin realizacji zamowienia: nie pozniej niz 21 dni roboczych od dnia podpisania
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umowy.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal
nastepujgcymi kryteriami i ich wagami:

1. Kryterium (G): Gwarancja — waga 40% - (minimum 24 m-ce)

2. Kryterium (C): Cena — waga 60%

Przyjmuje sie skale oceny dla kryteriow wymienionych w pkt. 1 od 0-100 pkt.
Punkty za kryteria okreslone w pkt. 1 beda mnozone przez jego wage. Punkty za
w/w kryteria przyznawane beda wg ponizszej zasady:

Cena (C) - oferta o najnizszej cenie otrzyma maksymalng ilos¢ punktow (60 pkt),
kazdej nastepnej ofercie przyznaje si¢ proporcjonalnie mniej punktow, stosujac
WZOr:

najnizsza oferowana cena sposrod ztozonych ofert
C = e - -- --x 100 pkt x 60 %
cena oferty badanej

Gwarancja (G) - oferta o najdluzszym okresie gwarancji otrzyma maksymalng ilos¢
punktow (40 pkt), kazdej nastepnej ofercie przyznaje si¢ proporcjonalnie mniej
punktow, stosujac wzor:

okres skrocenia czasu gwarancji oferty badane;j
G = mmmmmm e -- - - x 100 pkt x 40 %
najdfuzszy okres skrécenia czasu gwarancji sposrod ztozonych ofert

Skala punktéw mozliwych do otrzymania w ramach kryteriow — 100 pkt. (100%)

Oferta, ktora bedzie przedstawiala najkorzystniejszy bilans, czyli najwyzsza liczbe
przyznanych punktéw w oparciu o ww. Kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejsza. Pozostale oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z iloscia
uzyskanych punktow.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy
sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena, a jezeli zostaly zlozone oferty
o takiej samej cenie Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do
zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

. Wykonawcy, skiadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé¢ cen wyzszych niz

zaoferowane w zlozonych ofertach.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej
tresci.
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Jezeli zaoferowana cena lub jej istotne czesci skladowe, wydaja si¢ razaco niskie

w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budza watpliwosci Zamawiajgcego co do

mozliwosci wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie 2z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrgbnych przepisow,

Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o udzielenie wyjasniefi, w tym zlozenie dowodow,

dotyczacych wyliczenia ceny.

Dokumentacja przedmiotowego postgpowania dostgpna bedzie na stronie

internetowej www.mdkik-kolo.pl —Programy > Konwersja Cyfrowa Domow

Kultury

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Opisu

Przedmiotu Zamoéwienia. Wniosek nalezy przesla¢é za posrednictwem poczty

elektronicznej na edres e-mail: realizator@mdkik-kolo.pl

Tres¢ pytan (bez ujawnienia Zrédla) wraz z wyjasnieniami badz informacje

o dokonaniu modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, Zamawiajacy przekaze

Wykonawcom poprzez strong www.mdkik-kolo.pl (klawisz ,Programy” -

Konwersja Cyfrowa Domow Kultury).

W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescia Opisu Przedmiotu Zamowienia,

a trescig udzielonych wyjasnien i zmian, jako obowiazujaca nalezy przyjac tres¢

informacji zawierajacej pozniejsze oswiadczenie.

Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim, w zwiazku z czym wszelka

korespondencja skladana w trakcie postgpowania migdzy Zamawiajacym,

a Wykonawcami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty

i oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ skladane wraz

z thumaczeniem na jezyk polski.

Zamawiajgcy nie bedzie udziela¢ zadnych ustnych Iub telefonicznych informacji,

wyjasnien czy odpowiedzi na pytania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacji ceny z Wykonawca, ktory ztozyt

najkorzystniejszg oferte, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwote

srodkow finansowych, jakie Zamawiajacy mial przeznaczong na zakup, dostawg

1 przeprowadzenie szkolen, bedgcymi przedmiotem zamowienia.

Zamawiajacy moze zakonczy¢ postgpowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej

oferty i uniewazni¢ postgpowanie.

Klauzula informacyjna RODO:

a) Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych — RODO) administratorem Panstwa danych
osobowych jest Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole z siedziba:
ul. Juliusza Stowackiego 5, 62-600 Koto. Kontakt z inspektorem ochrony danych
jest mozliwy poprzez tel. 531641425 lub e-mail: inspektor@osdidk.pl. Szczegoty
dot. klauzuli informacyjnej znajduja si¢ pod adresem: http://www.mdkik-kolo.pl/.
Informujemy, ze Panstwa dane osobowe sa gromadzone i przetwarzane w celu
prowadzenia korespondencji z Pafstwem oraz w celu, dla ktérego zostaly nam




b)

d)

udostepnione, czyli w celu zwigzanym z postgpowaniem dotyczacym zakupu
i dostawy fabrycznie nowego sprze¢tu wraz Zzoprogramowaniem oraz
przeszkolenia pracownikéw Miejskiego Domu Kultury w Kole w zakresie
jego obstugi prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdOwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie
zamOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO:; nie przyshuguje
Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO:;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.




Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Europe;ski Fusduss
ﬂ Polska Cyfrows - Polska Rorwoju Regionalnego

Zalgcznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1
MDK.261.1.2022

Wykaz sprzetu: ,,Sekcja mikser”
bedacego przedmiotem zapytania ofertowego nr 1 MDK.261.1.2021

MIKSER AUDIO-WIZUALNY - CPV 32342420-2

Przetwarzanie wideo: 4:4:4 (RGB), 10-bit
4:4:4 (Y/Pb/Pr), 10-bit

Zlacza wejsciowe:

SDI IN 1--4 connectors: BNC type x 4 (INPUT 1--4)

HDMI IN 1--4 connectors: HDMI type A x 4 (INPUT 1--4)

RGB/COMONENT IN 1--2 connectors: HD DB-15 type x 2 (INPUT 1--2) COMPOSITE
IN 1--2 connectors: BNC type x 2 (INPUT 1--2)

Zlacza wyjsciowe:

HSDI OUT (PGM, AUX) connectors: BNC type x 2 (PGM OUT, AUX OUT)

* Conforms to SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M, 259M-C

HDMI OUT (PGM, AUX, MULTI-VIEW) connectors: Type A x 3 (PGM OUT. AUX
OUT, MULTI-VIEW OUT)

Analog RGB/HD-Component: Mini D-sub 15-pin type x 2 (PGM OUT, AUX OUT)

Opor wejscia/wyjscia:

Composite (COMPOSITE IN): 1.0 Vp-p 75 ohms

Analog RGB (RGB/COMPONENT IN, RGM/COMPONENT OUT): 0.7 Vp-p 75 ohms
(H, V: 5 VITL) Analog HD (RGB/COMPONENT IN, RGB/COMPONENT OUT): 1.0
Vp-p 75 ohms (Sync-Signal: BiLevel/Tri-Level)

Wspierane formaty wideo:

SDI (SDI IN, SDI OUT): 480/59.94i, 576/50i, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i,
1080/501, 1080/59.94p, 1080/50p

HDMI (HDMI IN, HDMI OUT) (*1): 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p.
720/59.94p, 720/50p,

1080/59.941, 1080/501, 1080/59.94p, 1080/50p 1024 x 768/60 Hz (*2), 1280 x 720/60 Hz
(*2), 1280 x 800/60 Hz

(*2), 1280 x 1024/60 Hz (*2), 1400 x 1050/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz
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HDMI (HDMI OUT MULTI-VIEW only) (*1): 1080/59.94p

Component (RGB/COMPONENT IN, RGB COMPONENT OUT): 480/59.94i, 576/50i,
480/59.94p, 576/50p,

720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p

RGB (RGB/COMPONENT IN, RGB/COMPONENT OUT) (*1): 1024 x 768/60 Hz (*2),
1280 x 720/60 Hz

(*2), 1280 x 800/60 Hz (*2), 1280 x 1024/60 Hz (*2), 1400 x 1050/60 Hz, 1920 x
1080/60 Hz

Composite (COMPOSITE IN): NTSC, PAL

USB-VIDEO (USB STREAMING): 480/29.97p, 576/25p, 480/59.94p, 576/50p,
720/29.97p, 720/25p,

720/59.94p, 720/50p. 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/59.94p, 1080/50p

Still Image: Windows(R) Bitmap File (.bmp)

% Maximum 1920 x 1080 pixels, 24-bit per pixel, uncompressed.

* It can be loaded up to 4 files from USB memory.

Efekty

Transition: Mix, Cut, Wipe (9 patterns)

Composition: PinP, Chrominance Key, Luminance Key Others: Output Fade, Output
Freeze. User Logo

Przetwarzanie audio:
Sampling Rate: 24 bits, 48 kHz

Formaty audio:

SDI (SDI IN, SDI OUT): Linear PCM, 24 bits, 48 kHz, 2 ch

* SMPTE 299M, SMPTE 272M-C

HDMI (HDMI IN, HDMI OUT): Linear PCM, 24 bits, 48 kHz, 2 ch USB-AUDIO (USB
STREAMING): Linear PCM, 16 bits, 48 kHz, 2 ch

Zlacza wejsciowe:

AUDIO IN 1--4 jacks: Combo type (XLR, 1/4-inch TRS phone), balanced, phantom
power (DC 48 V, 10 mA Max)

AUDIO IN 5--8 jacks (1/4-inch TRS phone type) (LINE 1--2)

- AUDIO IN 5 and 7 are mic level capable. (MIC 5, 7)

AUDIO IN 9--12 jacks (RCA phono type) (LINE 3--4)

Zlacza wyjsSciowe:

AUDIO OUT MAIN (L, R) jacks: XLR type

AUDIO OUT AUX 1 (L, R) jacks: RCA phono type

AUDIO OUT AUX 2/MONITOR (L, R) jacks: 1/4-inch TRS phone type
PHONES jack: Stereo 1/4-inch phone type PHONES jack: Stereo miniature type

Nominalny poziom wejsciowy:

AUDIO IN 1--4 jacks: -64 to +4 dBu (Maximum input level: +24 dBu)

AUDIO IN 5, 7 jacks: -64 to +4 dBu (Maximum input level: +24 dBu)

AUDIO IN 6, 8 jacks: +4 dBu (Maximum input level: +24 dBu) AUDIO IN 9--12 jacks:
-10 dBu (Maximum input level: +9 dBu)

Impedancja wejéciowa:

AUDIO IN 1--4 jacks: 30 k ohms

AUDIO IN 5--8 jacks: 30 k ohms
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AUDIO IN 9--12 jacks: 7 k ohms

Nominalny poziom wyjsciowy:
AUDIO OUT MAIN L-R jacks: +4 dBu (Maximum output level: +24 dBu)
AUDIO OUT AUX 1 jacks: -10 dBu (Maximum output level: +8 dBu)
AUDIO OUT AUX 2/MONITOR jacks: +4 dBu (Maximum output level: +24 dBu)
Headphones: 72 mW + 72 mW (32 ohms load)
Impedancja wyjsciowa:
AUDIO OUT MAIN L-R jacks: 600 ohms
AUDIO OUT AUX 1 jacks: 1 k ohms
AUDIO OUT AUX 2/MONITOR jacks: 600 ohms
Headphones: 30 ohms
Residual Noise Level (IHF-A, typ.)
U-92 dBu (All faders: Min)
-89 dBu ([MAIN] Fader: Unity, Channel faders: Unity only one INPUT1 channel,
Preamp gain: Min)
-60 dBu ([MAIN] Fader: Unity, Channel faders: Unity only one INPUT1 channel,
Preamp gain: Max) * Input 150 ohms terminate
* Output Connector: AUDIO OUT MAIN (L, R) jacks§AUDIO OUT AUX
2/MONITOR jacks
-100 dBu (All faders: Min)
-98 dBu ([MAIN] Fader: Unity, Channel faders: Unity only one INPUT1 channel,
Preamp gain: Min)
-74 dBu ([MAIN] Fader: Unity, Channel faders: Unity only one INPUT1 channel,
Preamp gain: Max) * Input 150 ohms terminate
* Output Connector: AUDIO OUT AUX 1 (L. R) jacks
Audio Effects
Auto mixing, Anti-feedback, 4-Band EQ. Delay. Compressor, HPF, Noise Gate, Reverb,
Limiter, Voice changer, 15-Band EQ
Channel Effects(common): HPF, Compressor, Noise Gate, 4-Band EQ, Delay
Channel Effects(FX Block): Anti-feedback, Voice changer
Master Effects: 4-Band EQ, Compressor, Limiter, Reverb, 15-Band EQ

Zdalna kontrola:
RS-232C connector: D-sub 9 pin type LAN connector: RJ45 100BASE-TX

Interfejs USB:
USB MEMORY port (HOST): USB A type for USB MEMORY(USB flash drive, Still

image)

USB port (HOST): USB A type(Use for future expansion)

USB STREAMING port (DEVICE): USB B type for USB-VIDEO(SuperSpeed/Hi-
Speed), USB-AUDIO (FullSpeed)

Inne funkcje:
Preset Memory (8 types)

Panel lock function

EDID emulator

Auto switching (Video follows audio)
Remote Camera Control

Zasilanie:




AC Adaptor, Secondary AC Adaptor DC 9 V to 16 V (XLR-4-32 type)
Current Draw

28A

Power Consumption

67 W

Temperatura pracy:
+0 to +40 degrees Celsius
+32 to +104 degrees Fahrenheit

Akcesoria w zestawie:

Startup Guide

Leaflet “USING THE UNIT SAFELY”
AC adaptor

Power cord

Ground Cord

2. ENKODER DO STREAMINGU - CPV 32322000-6

Wejscia wideo

. 1x HDMI Type A receptacle (non-HDCP sources)
. 1x 3G-SDI (75 Q BNC)
Bonding

. Simultaneous bonding over up to 8 network ports:
. 2 x VidiU Nodes

. WiFi

. ethernet

. Up to 4 cellphones (iPhones or Android) * Requires Core or Sharelink
subscription.

Rozdzielczos¢

1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

10801 50/59.94/60

720p 50/59.94/60

576i/50

576p/50 (HDMI only)

480i/59.94/60

480p/59.94/60 (HDMI only)

Kompresja wideo

. H.264: base/main/high profile up to level 4.2

. H.265: main profile up to level 4.1

Bitrate

. 500 Kbps to 12 Mbps

Wspierany Bitrate

. Best Quality: 12 Mbps + 256 kbps audio

HD+: 8 Mbps + 256 kbps audio

HD: 5 Mbps + 192 kbps audio

High: 3 Mbps + 192 kbps audio

Medium: 1.5 Mbps + 128 kbps audio

. Low: 800 kbps + 128 kbps audio

. Mobile: 500 kbps + 96 kbps audio

Grafiki
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. Title

. Scoreboard

. Timer

. Bugs/watermarks/logos

Protokotly

. TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP
Supported Video Transport Protocols * RTMP, Live:Air
Wspolpraca oprogramowania

. Facebook, YouTube Live, Vimeo, Persicope, Twitch, Wowza, Ustream, and
Livestream

Kompresja Audio

. Audio compression: AAC-LC

Wejscia Audio

. Embedded HDMI audio input, 2-Channel/Unbalanced,
. Embedded SDI audio input, 2-Channel/Unbalanced,

. 3.5mm TRS analog line-in

Wyijscia audio

. 3.5mm TRRS headphone output/mic-in, adjustable volume
Wymiary

. 49"Wx3.1"Dx 1.3"H[124 x 80 x 33mm]
Waga

. 13.60z [386¢g]

Konstrukcja

. Machined aluminum and ABS Plastic
Mountability

. 1/4" 20 mounting hole with hotshoe adapter

3. MODEM DO ENKODERA - CPV 32552410-4

modem do transmisji live stream obstuga 3G/4G/LTE w dowolnym regionie na $wiecie
wymiary: 78x31x36.2 mm waga: 91 g

wykonany z aluminium

4. PROMPTER - CPV 32322000-6

Uzywane urzgdzenie: Apple iPady, Tablety z Androidem

Interfejs do montazu kamery: Regulowana ptyta kamery

Rozmiar smartfona/tabletu: Min. Szerokos$¢ tabletu: 110mm* Max. Szerokos¢ tabletu:
210mm**Mierzone w orientacji pionowej

Obstuga wielu jezykow: Zalezne od urzadzenia, w tym jezyki arabskie i azjatyckie, takie
jak chinski, japonski, koreanski, hindi, tamilski i inne

Wymiar kaptura/rozmiar suportu: Szerokos$¢: 265mm; Wysokos¢: 160mm; Glebokosé:
120mm;

Wymiary (DxSxW): 270 x 460 x 210 mm Waga: 1,3 kg

Temperatura pracy. Zasigg: 0~40 °C

5. WALIZKA DO PROMPTERA - CPV:18921000-1

Wymiary

Zewnetrzne 275mm x 330mm x 120mm

Wewngtrzna baza 215mm x 295mm x 75mm

Wewngtrzne wymiary pokrywy 215mm x 295mm x 20mm



Waga
Z sama pianka 1.68 Kg

Z pianka i teleprompterem 3.06 Kg

6. PILOT DO STEROWANIA PROMPTEREM - CPV 38820000-9

Zdalna kontrola za pomoca Bluetooth

Kontrola skryptu: play/pause, predkosé, przesuwanie tekstu, poprzedni/nastgpny break
marker

Kompatybilny z urzadzeniami Android / iOS

Przewodowa lub bezprzewodowa lacznos¢

Posiada Bluetooth 4 — dhuzsza zywotnos¢ baterii oraz wigkszy zasigg

Automatyczne parowanie (za pomoca DV Prompter app)

7. REKORDER WIDEO - CPV 32333100-7

Rozmiar
7“

Rozdzielczosé
1920 x 1280 | 325PPI

Format
16:9 Jasnos¢ 1500 cd/m? Gigbia
10-bit (8+2 FRC)

Przestrzen barw
105 % DCI-P3

Wsparcie LUT
3D LUT

Kontrast
100000000; 1

Konwersja HDR
Log/RAW to HLG or PQ

Mozliwos¢ regulacji
Gamma, kontrast i jasnos¢

Wyrdéwnanie anamorficzne
2-drogowe, 1,5-drogowe, 1,33-drogowe

Technologia
Dynamic AtomHDR zoned backlight [PS LCD

Tryb podgladu na zywo
Obshuguje technologi¢ Dolby Vision HDR z ponad 15-stopniowymi przystankami
Przetwarzanie sygnatu 10 bit (8+2 FRC)

Przelacznik wejsciowy poprzez ekran dotykowy, zapisuje cigcia w metadanych XML do
bezposredniej edycji




Funkcja Genlock do synchronizacji podczas nagrywania lub odtwarzania
Poszczegoblne listy odtwarzania mogg by¢ tworzone do odtwarzania
Zapis DNxHR (4K), zapis DNxHD

Zintegrowana konwersja donw z UHD na HD

Nagrywanie w zwolnionym tempie

Full HD z predkoscia > 100fps

Czasy pracy dla nagrywania 4K-30p (na podstawie 2x 7.4 V) do 90 minut z baterig 5200
mAh NP-F wielokrotnego ladowania

do 132 minut z akumulatorem NP-F 7800 mAh NP-F do wielokrotnego ladowania

Zapis wstepny (bufor)
2 sekundy w 4K, 8 sekund w HD

Recording Interval (Time Lapse)
Liczba klatek, odstep, catkowity czas nagrywania i inne funkcje moga byé ustawiane
indywidualnie.

Kompatybilny z popularnym oprogramowaniem wideo
Apple Final Cut Pro 7, Final Cut Pro X, Avid Media Composer 5.0+, After Effects,
EDIUS 6.0+, Sony Vegas Pro 10+, Lightworks, Autodesk Smoke 2015+.

RAW

ProRes RAW

ProRes

CinemaDNG (CDNG up to 30p only)
Avid DNxHD

Sony FS700, FS-5, FS-7. FS-7MkII
4K DCI; 24/25/30/50/60p

4K UHD:; not supported in camera
2K; 24/25/30/50/60/100/120/200/240p
1080; not supported in camera

Canon C300MKII/C500 CDNG
4K DCI: 24/25/30p

4K UHD:; 24/25/30p

2K; not supported in camera
1080; not supported in camera

Panasonic VaricamLT, EVAI1

5.7K DCI; 24/25/30p (EVA1 ProRes RAW only)

4K DCI; 24/25/30/50/60p

4K UHD; 24/25/30/50/60p

2K; 24/25/30/50/60/100/120/200/240p 1080; not supported in camera

Supported base resolution & FPS from cameras
4K DCI: 23.98/29.9/59.94p

4K UHD: 23.98/29.9/59.94p

2K DCI: 23.98/29.9/59.94p

1080p: 23.98/29.9/59.94p




Wejscia wideo
Quad Link 4 x 3G/6G SDI, 4 x 3G-SDI, 2x 12G SDI single link
1x HDMI 2.0 z wbudowanym dzwigkiem

Sygnal wejsciowy 1 wyjsciowy Genlock

Wyijscia wideo

2x 4K-SDI 12G lub HD-SDI 3G/6G z wbudowanym dzwigkiem
1x HDMI 2.0 Petla przelotowa

1x analogowy sygnat audio, gniazdo stereo 3.5 mm

Wejscia i wyjscia audio

HDMI (2 lub 8 kanaléw o dlugosci 24 bitow)

SDI (12 kanalow o czestotliwosci 48 kHz i 24 bity)

Analogowe wyjscie audio, gniazdo stereo 1x 3,5 mm (stuchawki)

2 kanal XLR analogowe wejscie/wyjscie, zakres dynamiczny >90dB, maksymalny
poziom sygnatu +24dB, maksymalne wzmocnienie analogowe +52dB

48V Phantom Power for Microphones (Zasilanie phantomowe dla mikrofonow)

Inne ztgcza
Gniazdo SATA 1x 2,5" (SSD / HDD)

1x LANC, gniazdo 2,5 mm, 1x LANC, gniazdo 2,5 mm
2x NP-F mocowanie baterii NP-F

Wymiary
21,4x12,7x4,5cm

Waga
709 g (bez baterii i dysku twardego)

Zuzycie energii
10-33 W

Zasilanie
Bateria DC 12 VIubNP-F. 6.2 -16.8V

8. STATYW DO REKORDERA - CPV 32351000-8

Rodzaj Statyw stolowy Maksymalna wysokos¢ 20 cm
Minimalna wysokos¢ 10,5 cm

Maksymalne obciazenie glowicy 2,5 kg

Przechyl w pionie -90° / +40°

Obrot w poziomie 360 stopni

Mocowanie do statywu Gwint 1/4"

Liczba sekcji 2 sekcje

Material wykonania Aluminium, Tworzywo sztuczne
Waga 260 g

Kolor Czerwony

Dodatkowe informacje Wykonywanie zdje¢¢ makro z poziomu podioza




9. DYSK DO REKORDERA - CPV 30234000-8

Pojemnos¢ przechowywania: 1 TB

Maksymalna predkosc odczytu: 560 MB /s, 540 MB / s
Maksymalna predkos¢ zapisu: 520 MB /s, 500 MB / s
Wytrzymatosé (catkowita liczba zapisanych bajtow): 3000 TB
Sredni czas miedzy awariami (MTBF): 2400000 godzin

Moc wejsciowa: DC: 5 VDC

Pobor energii: 0,35 W (bezczynnos¢), 3,5 W (maksymalnie) Temperatura robocza: -20
do70°C/-4do 158°F

Temperatura przechowywania: -40 do 185 ° F /-40do 85 ° C
Wilgotnos¢ pracy: Od 5 do 95%

Wstrzas operacyjny: 1000 G /0,5 ms

Wibracje podczas pracy: 2,17 G

Wymiary: 80 x 75,5 x 9.3 mm

Waga: 90 g

10. STACJA NA DYSK - CPV 30233000-1

Obstugiwane modele Caddy - Master Caddy, Master Caddy 11
Zlacza USB - 1 x USB-C 3.1

Waga ok 70g

13
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Zalgeznik nr 2
do zapytania ofertowego MDK.261.1.2022
zdnia 03.02.2022 r.

FORMULARZOFERTY

NAZWA WYKONAWCY/OW

Miejski Dom Kultury w Kole

ul. Stowackiego 5

62-600 Kolo

Odpowiadajac na zaproszenie do wzigcia udzialu w zamowieniu prowadzonym w trybie
.,zapytania ofertowego " na:

»Zakup i dostawe fabrycznie nowego sprzetu wraz z oprogramowaniem — ,Sekcja
mikser” oraz przeszkolenie pracownikéw Miejskiego Domu Kultury w Kole w zakresie
jego obslugi”.

SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w zaproszeniu do zlozenia oferty.

1. OFERUJEMY wykonanie zamowienia, za ceng:
................................................. zt (netto)

e ———— zl podatek VAT
T zt (brutto)

STOWIIE fiviiiiitiieii ettt zlotych (brutto).

Miejscowos¢ 1 data Podpis i pieczgé
petnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

Stronal z3




2. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my si¢ z Zapytaniem ofertowym wraz z zatgcznikami 1
uznajemy sie za zwiazanych okreslonymi w nim postanowieniami oraz zasadami
postepowania.

3. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania przedmiotu zam6wienia zgodnie z warunkami
zapisanymi w zaproszeniu do zlozenia oferty.

4. OSWIADCZAMY, ze spetniamy warunki wymagane w postgpowaniu.

5. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w Zapytaniu ofertowym.

6. ZAPOZNALISMY SIE z warunkami realizacji zamoéwienia oraz uzyskaliémy wszelkie
informacje konieczne do wlasciwego przygotowania niniejszej oferty.

7. WSKAZUJEMY, ze nasze dokumenty rejestrowe dostepne sa w formie elektroniczne)
w ogélnodostgpnej i bezplatnej bazie danych, z ktérej Zamawiajacy moze pobrac
samodzielnie:

[] odpis z Krajowego Rejestru Sadowego - NUMET......ccinerereinmmimmmiisrmieniaonn

[ ] odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP

[_] inny rejestr — podaé jaki i jego adres internetowy ( dotyczy wykonawcéw zagranicznych )
[ nie dotyczy.

(wlasciwe zaznaczyc)

8. Zalgcznikami do niniejszej oferty sg :

............................................................................................................

9. Oferte niniejsza skladamy na ... kolejno  ponumerowanych
i podpisanych stronach.

*niewlasciwe skresli¢

Podpis i pieczgé
pelnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

Strona2 z 3
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Zalgcznik nr 3
do zapytania ofertowego MDK.261.1.2022
z dnia 03.02.2022 r.

Nazwa zamowienia: ,Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzetu wraz

z oprogramowaniem — ,,Sekcja mikser” oraz przeszkolenie pracownikéw Miejskiego
Domu Kultury w Kole w zakresie jego obslugi”

Wartos¢ zl
Lp. Nazwa (netto)
RAZEM (netto):
Podatek VAT 23 %
OGOLEM (brutto):

Terpuiny pracprovslzenia SEROIETT s s

GWARANCJA na dostarczony sprzgt z oprogramowaniem zgodnie z ,,Wykazem
zamawianego sprze¢tu Z oprogramowaniem” Wynosl w.eeeeeeeseseens. INiesiecy

Podpis i pieczgé
\ petnomocnego przedstawiciela Wykonawcy
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